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 Las características solicitadas mínimas son: 
 

Requisitos mínimos de la Cámara 
Termografica 

   
   
Función Cámara 
Prestaciones de Imagen   

Campo de visión/Distancia focal mínima 24ºx18º/ 0,3m 

Resolución espacial 0,65 mrad 
Sensibilidad térmica 60 mK a 30ºC 
Frecuencia de imagen 30 Hz no-entrelazado 
Enfoque Automático o manual 
Banda espectral 7,5 a 13 µm 
Cámara de video digital integrada 1 Mpíxeles, color 
Medidas   
Rango de temperatura de -40ºC a+1500ºC 
Precisión ±2ºC, ±2% de la lectura 
Almacenamiento de imágenes   

Tipo Imagen raiometrica e imagen 
real en tarjeta extraíble SD 

Almacenamiento debido   

Tipo  Grabación de video radiometrico 
y no radiometrico 

Rango de trabajo   

Temperatura  De -15 a +50ºC y de -40 a +70ºC 
en almacenamiento 

Humedad De 10% a 95%, sin 
condensación 

Protección IP 54, IEC 529 
Choque 25G, IEC 68-2-29 
Vibración 2G, IEC 68-2-6 
Interfaz de comunicaciones   
Puertos de comunicación  USB, FireWire, IrDA  
Accesorios   

Software control y sincronización desde PC Si 

Software tratamiento de ficheros Si 

 
El suministro debe incluir: 

- Hardware y software necesario para la utilización del equipo 
- El material debe entregarse ya calibrado. 
- Manuales de funcionamiento 
- Formación del personal 
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- Garantía = 2 años 


