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A continuación se detallan las especificaciones mínimas  que deben cumplir los 
equipos de medida eléctrica para los trabajos en planta: 
 

• Polímetro. Cantidad: 2. 
 

Medidas de verdadero valor eficaz AC, AC+DC 
Ancho de banda (tensión/Corriente) 100kHZ/100kHz 
Resolución Digital (Seleccionable) 50000 
Registro de eventos si 
Memoria interna 180h 
Medida de variables Rango  Precisión 
Tensión AC 1-1000 V, Resolu. 1µV ±(0,4% + 40) 
Tensión DC 1-1000 V, Resolu. 1µV ±(0,025% + 5) 
Corriente AC 1-10 A, Resolu. 0,01µA ±(0,7% + 5) 
Corriente DC 1-10 A, Resolu. 0,01µA ±(0,15% + 2) 

Temperatura (-200 a +1350ºC) Resolu. 
0,1ºC ±(1,0% +1ºC) 

Resistencia 0-500MΩ, Resolu. 0,01Ω ±(0,05% + 2) 
Frecuencia 0-1MHz, Resolu. 0,01Hz ±(0,005% + 1) 
Grado de protección   
IP 54 
CAT III 1000 V 
CAT IV 600 V 
Interfaz de comunicaciones   
Puertos de comunicación USB  
Software de Descarga y Tratamiento 
de Datos Si 

 
 

• Sonda Amperimétrica. Cantidad: 1 
 

10 A, AC/DC Rango de corriente nominal 
100 A, AC/DC 
0,1 A - 10 A AC/DC Rango de corriente continua 
1 A - 100 A AC/DC 

Precisión básica 3% + 50 mA (@ 10 A) 
Ajuste de cero Si 

CAT II, 600 V Seguridad 
CAT III, 300 V 

Tensión máxima 600 V 
Conexión a un multímetro digital  

 
 

• Medidor de temperatura. Cantidad: 2 
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o Conexión de cualquier tipo de termopar (deseable 2) 
o Precisón de la medida en el rango 0 a 100ºC de 5%. 
o Resolución de medida 0.1ºC. 
o Registrador de datos interno 
o Software de descarga de datos y tratamiento de datos. 

 
 

• Sonda de medida de temperatura de superficie. Cantidad: 2 
o Termopar para la medida de temperatura en superficies planas o 

ligeramente curvadas de manera manual 
o Rango de medida: 0 - 260°C. 

 
• Osciloscopio. Cantidad:1 

o 4 canales aislados categoría III. Valor mínimo para la tensión 
máxima de cada canal de 600V. 

o Requisito mínimo de muestreo a 12 bit 25Gm/s. 
o Cálculo FFT. 
o Memoria interna mínima de 48h. 
o Puerto de conexión con PC deseable USB. 

 
 
 
 


