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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El simulador solar debe poder iluminar uniformemente un módulo de 

concentración fijado en el interior de un recinto, de forma que su respuesta en potencia 

sea similar a la que tendría situado en el exterior, bajo la iluminación solar. 

 El uso del simulador será de investigación y desarrollo dentro de un laboratorio 

y no en una línea de producción. 

Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el simulador son: 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

Nivel de irradiancia Ajustable hasta 1000W/m2 

Uniformidad de irradiancia +/- 5% 

Tamaño angular de la fuente +/-0,4º 

Espectro - Utilizable para células de tres uniones  

- Control de espectro emitido 

MUESTRA  

Tamaño de la muestra Adaptable para cualquier tamaño de 

muestra, desde una célula a un módulo. 

Tamaño máximo de modulo deseable = 

1,4m * 1,4m 

 

REQUISITOS DE LA OFERTA 
En la oferta debe estar incluido el precio de: 

- Suministro del simulador completo con todos sus elementos. 

- Instalación y puesta en marcha  

- Formación al personal responsable a nivel experto y manuales de 

funcionamiento 

- El simulador debe entregarse calibrado. 

- Garantía mínima de 2 años 

 

Requisitos adicionales: 

- Inclusión del software y equipo de control, para la utilización del equipo a nivel 

experto para su uso en laboratorio 

- Ordenador de control incluido 

- Fuentes de alimentación incluidas 

- Se debe incluir cualquier otro elemento necesario para su funcionamiento. 


