eurzner

Eurener, S.L.

Gabriel Miro, 2

03380 - Bigastro

Alicante

Espaia

B532342250]

Tel, +34 963 51 87 7000
Fax +34 963 94 17 29
Movil +34 608 26 54 3701
aleix.ms@eurener.com

Presupuesto n°/ Offer n. 192V 1

Fecha / Date: 11/06/2014
A la atencion de / To the attention of:

Luis Miguel Burgos
ISFOC

C/ Francia 7

13500 Puertollano
Espafia

Ajuste Precio Precio

Cadigo Descripcién Tipo B Potencia Uds. Watios E/W Unitari Total

pcl onus €/W nitario ota

Code Description Type Power  Fs. Watts / Adjjust Unit price  Total price
PEPV Eurener polycristalline Standard 0 % 250W 200 50.000 0,560 0,000 140 28.000

* .

R b o e Total presupuesto / 7otal price 28000
Impuestos / FscalTax (%) 0

Total Euros 28.000 €

Forma de
Payment corn ltlDﬂS

Sefializacion (20%):
Resto pendiente (80%):

Validez del presupuesto:
Offer expiration:

Semana de entrega:
Delivery wéek:

Incoterms:
Direccion

carga/descarga:
Loading/Downloading adress:

Observaciones:
Remarks:

5600 Transferencia

22400 Transferencia contra copia del flash list

10 dias habiles,

w27

DAP

C/ Francia 7
13500 Puertollano
Espafia

Horario:

Contacto: Luis Miguel Burgos. Tel.: .

E-mail: Imburgos@isfoc.com

Pagina 1



* X %
*

*  Fabricacion europea
* Fabricas en Espanay Partugal
* * *

\(, alidad

e Linea de produccion ultra-moderna con tecnologia de Meyer Burger Group
¢ Test eléctrico individual por clasificador de células

e Vidrio de alta transmisividad

* Marco con mayor resistencia mecanica

e Aluminio anedizado de 0,015 mm de grosor

¢ Proceso produclivo y materiales respetuosos con el medio ambiente

\(' artificados

tory Inspeclion (GSE)

-C 61215:2005

s [EC 61730-1:2004 / IEC 61730-2:2004

e Carga frontal (nieve) 5.400 Pa

® Carga lrasera (viento) 2.400 Pa

e Cerlificado de Resistencia al Fuego / Clase |l (bajo standard UNI 9177)
0[SO 9001 /1S0 14001

¢ OHSAS 18001

e EEE016-20130528-001 (Francia)

~ 7\ Potencia extra ~ "\ Garantia de producto
+39%) extra hasta 3% 1 2) 12 afios para produclo

extra hasta 7W +15 afnos de experiencia

El Laboratorio de PHOTON habla sobre nuestros modulos:

‘Eurener es uno de los fabricantes de mdédulos mas anliguos de Europa: la comparnia espafiola
@ siftian por encima de la media. su
coeficiente de temperatura es bastante mejor que el de los otros médulos que se encuentran en

se fundd en 1997, [..] Se distingue por lener valores que

el carnpo de prueba. La cuva omportamiento a diferente:
un notable aumento de eficiencia a imacdiacfones entre me
eficiencia en condiciones
llegar a alcanzar rendimientos superiores al promedio en las mediciones a largo plazo

-
IISSDOI{!GO%II C € rme

Mayao 2012, Photon

PEPV - Policristalino

Standard 35 / All Black / Laminado 240 / 245 / 250W

+15 anos de experiencia
12 anos de garantia de producto

“ondiciones de irradiancia muestra
1as y altas. y una leve caida de la
de baja iradiancia. Estos faclores demuestian que esle madulo podla

Maédulos fotovoltaicos | £

www.eurener.com /z

: Garantia de rendimiento lineal
2 5 allo rendimiento

25 anos de garantia

e
evre
/ner



\Caracteristi::as meacanicas

Marco Peso y dimensiones e
(excepto mddulo laminado) {LxAxF)+/2mm
Aluminio anodizado plateado 0,015 mm Standard / All Black: 19 Kg
Robuslo y resistente a la corrosion 20k 999x.8 Mm
Toma de lierra incorporada 1'63??3;?:;1:2 fn?n
Caja de conexion Packaging o
Sellada, rc;l?;;l:c}(éin;;;l|:al1ac1’\r.'oremenclo 80 fodllies por palt § é
IP65 seguin la norma IEC 60529 940 "“"(i'a";‘z If’e‘:;)“a'“‘é“ : ;
Bionkshipiodor IREEL LU L S i N \
Conector MC4 o compalible, (instituto independiente) v
fagl.yirepiderognendan Superadas pruebas de impacto .
Cables 1.0 metro longitud y horizonlal, caida rolacional
4 mm? seccion y compresion dinamica
Reaccion al Fuego Clase ||
(conforme a norma UNI 9177) —
Frontal % i
Vidrio templado de 3,2 mm de espesor : Stangard | 4 Black. 298 i {3
Texlurizado, bajo contenido en hierro, 95{:
extra-claro
Células solares e
60 células, silicio policristalino 80%
6,2" [ 156x156 mm 5 12 ’5
Encapsulado células o
EVA (elilen-vinil-acetato) @ Garantia rendimienlo lineal
\Valures eléctricos
Standard / All Black / Laminado PEPV 240 PEPV 245 PEPV 250
Potecia nominal, Pmpp 240 W 245 W 250 W
Tolerancia, Pmpp 0/ +3% 0/+3% 0/ +3%
Area del modulo 1,65 [ 1,65 / 1,63
Eficiencia del modulo 14,54% 14,84% 15,05%
Isc 8,52 A 8,63 A 8,69 A
Uoc 37,51V 37,79V 37,83V
Impp 7.97A 8,13 A 8,17 A
Umpp 30,10V 30,14 V 30,64 V
Tensidén maxima 1000 V
alsc 0,075% /°C [ 0,08%/°C / 0,075% /°C
B Uoc -0312%/°C 1 -033%/°C [ -0,312% /°C
v Pmax - 0,405% /°C [ -0,43% /°C | - 0,405% /°C

Rango de temperatura
NOCT

-40°C to +85°C
44°C £+ 2°C

NOTA: Lea el manual de instrucciones de este praducta y siga sus indicaciones. Valores validos para: 1000W/im?*, AM 1.5 y una lemperatura de célila de 25°C.
Toda la infermacian de este follsto puede ser madificada por Euranir sin pravia aviso

Oficina comercial:

Av. Marqués de Sotelo, 1-42
46002 Valencia (Espaia)
comercial@eurener.com
Tel +34902112827

Fax 434963941729

Alicante

Fébrica en Espaia:
C/ Gabriel Mirg, 2
03380 Bigastro

Fabrica en Portugal:

Poligono Industrial do Alto do Ameal
Pavilhdo B10

2565-641 Ramalhal / Torres Vedras

/
A
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